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TUBERÍA
TDR Telecom es el producto ideal para aplicaciones de cableado eléctrico subterráneo por su avanzada tecnología 
de fabricación. 
 Tubería de doble pared - Interior liso, exterior con corrugas reforzadas de doble arco*.  
 Guía con alta resistencia a la tensión en rollos de 2”(50mm)1 , 3”(75mm)1 y 4”(100mm)1

APLICACIONES
 Telecomunicaciones   Infraestructura    Vivienda
 Sistemas auxiliares de sistemas eléctricos

   
NORMAS DE REFERENCIA
Tubería : CFE DF 110-23 
Materia Prima: 100% Virgen

PRESENTACIÓN
Rollos de 200 metros 2”(50mm) - 4”(100mm): Unión con Cople Snap Tododren

Nota: Los valores contenidos en este documento son únicamente de referencia.
*La tubería de 2” no cuenta con corruga de doble arco.

1 Guía  de rollo 2”(50mm) sujeta a disponibilidad.
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Diámetro 
Nominal (Dn)

Longitud 

pulg (mm) m mm pulg kPa psi

2 (50)    Rollo 200 51.31 2.01 345 50

3 (75)  Rollo 102 77.22 3.04 345 50

4 (100)     Rollo 102 102.62 4.04 345 50

Diámetro Interior Típico (Di) Rigidez Típica @ 5%

TDR Telecom
Tubería PEAD Corrugada GENERAMOS PROGRESO

Tododren SA de CV
+52 818 131 0100   

/tododren


